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 1.  PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U.94/24/83).
NINIEJSZY EGZEMPLARZ DOKUMENTACJI STANOWI WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ
INWESTORA.

2.NINIEJSZY RYSUNEK POWSTAŁ NA BAZIE MATERIAŁÓW OTRZYMANYCH
OD INWESTORA, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
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ZLEW 1 KOMORA, KOLOR BIAŁY,

 Z OCIEKACZEM + BATERIA CHROM

BLAT HOKEROWY, H = 110 CM

LAMINAT DĄB,

KONSTRUKCJA NA NÓŻKACH,

ZAKOŃCZONY PŁYTĄ

SZAFKI WISZĄCE PŁYTKIE,

20 CM
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ZABUDOWA KUCHENNA

ZW_01

ZAŁ.4.05

1:25

1. Wszystkie cokoły mają wysokość 10 cm.

2. Należy zastosować zlew 1-komorowy

z ociekaczem - wpuszczany w blat.

3. Należy zastosować baterię  chromowaną

w prostej stylistyce.

4. Należy zastosować szuflady w systemach

podstawowych

5. Nalezy uwzględnić lodówkę podblatową,

wbudowaną w zabudowę.

6. Górne szafki muszą mieć możliwość

poziomowania.

7. Dolne szafki muszą być montowane

na nóżkach systemowych z możliwością

regulacji, maskowane cokołem (kolor taki

sam, jak fronty)

8. Należy zastosować listwę uszczelniającą

blat-ściana.

9. Fronty wykonane z płyty laminowanej

NCS-S 1000N

10. Blaty wykonane z plyty laminowanej

w kolorze ciemny dąb.

11. Należy uwzględnić nóżki pomocnicze blatu

barowego.

12. Należy uwzględnić kosz na śmieci

w zabudowie.

13. Wszystkie urządzenie podblatowe muszą

mieć fronty wykonane z tej samej płyty, co

zabudowa kuchenna.
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